Deklaracja wtasciwosci uzytkowych 1 KLEIB/2017

Deklaracjg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

: KLEIB ETICS

2. Zamierzone zastosowanie:

System (ETICS) przeznaczony do stosowania jako zewnetrzna
izolacja cieplna $cian budynkéw nowych, jak i przy renowac;ji
juz istniejgcych.

3. Producent:

KLEIB sp. z 0.0.
Pikutkowo 43
87-880 Brzes¢ Kujawski

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych:

System 2+

4a. Europejski dokument oceny:
Europejska Ocena Techniczna:
Jednostka ds. oceny technicznej:

EAD 040083-00-0404, styczer 2019,
ETA 16/0978 z 22.08.2022
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych tukasiewicz ICiMB

Jednostka notyfikowana: 1488
5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien
e Konfiguracja: Klej, ptyty EPS (gesto$¢ < 25 kg/m?3), warstwa Euroklasa
zbrojona, zbrojenie, preparat gruntujacy, wyprawa tynkarska (za B-s1, dO
wyjatkiem FASAKOL M9, FASAKOL M10), powtoka dekoracyjna.
e Pozostate konfiguracje Euroklasa
C-s1,d0
Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej
Warstwa zbrojona: FASAKOL F2 lub FASAKOL F2 EXTRA lub FASAKOL
F2B lub FASAKOL F2W:
e po 1godzinie <0,1 kg/m?
® po 24 godzinach <0,5 kg/m?
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej
Warstwa zbrojona: FASAKOL F2 lub FASAKOL F2 EXTRA lub FASAKOL
F2B lub FASAKOL F2W + odpowiedni preparat gruntujgcy + wyprawa
tynkarska: <0,3 kg/m?
e po 1godzinie <0,8 kg/m?
e po 24 godzinach
Wodoszczelnosé
- Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnoéciowych Mrozoodporny
- Zachowanie sie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie
Odpornos¢ na uderzenie - pojedyncza warstwa FASAKOL F4, .
siatki FASAKOL F5 Kategoria lll
Warstwa wierzchnia: KLEIB F7, FASAKOL ]
Warstwa zbrojona: FASAKOL F2 + odpowiedni F8 Kategoria Il
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: FASAKOL M9, ]
FASAKOL M10 Kategoria |
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Odpornos¢ na uderzenie - pojedyncza warstwa FASAKOL F5, .
siatki. Warstwa wierzchnia: RATIRI Pl Kategoria Il
. FASAKOL F8

Warstwa zbrojona: FASAKOL F2 EXTRA +

odpowiedni preparat gruntujacy + wskazana FASAKOL F4 Kategoria Il

wyprawa tynkarska: FASAKOL M9, .
FASAKOL M10 Kategoria |
FASAKOL F7,

Odporno$¢ na uderzenie - pojedyncza warstwa FASAKOL F8, Keteapriali]

siatki. Warstwa wierzchnia: FASAKOL M9,

Warstwa zbrojona: FASAKOL F2B + odpowiedni FAGAKOLIMID

reparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: FASAKOL F4, i

prep g Jacy yp Y FASAKOL F5 Kategoria Il
FASAKOL M10 Kategoria lll

O.dpt.)rnosc na ud('erzeme'— pojedyncza warstwa FASAKOL F4,

siatki. Warstwa wierzchnia: FASAKOL F5, Kategoria 1

Warstwa zbrojona: FASAKOL F2W + odpowiedni FASAKOL F8

preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: FASAKOL F7, - N
FASAKOL M9 alegaria

Przepuszczalno$é pary wodnej warstwy wierzchniej - réwnowazna <2

grubos$¢ warstwy powietrza sq dla wszystkich konfiguracji [m]

Wartos¢ srednia

Warto$¢ minimum

Przyczepno$é warstwy | FASAKOL F2, FASAKOL F2 :’;’s:r‘;t';'r o >80 >60
zbrojonej do wyrobu do | EXTRA, FASAKOL F2B, "
izolacji cieplnej [kPa] FASAKOL F2W po cyklach cieplno-
wilgotnosciowych >80 > 60
(na Sciance)
:Na“‘“k' . > 250 > 200
aboratoryjne
Przyczepnosé zapraw
¥ y .pd 0$ d{p. y FASAKOL F1, FASAKOLF2, | jo @ 0o on - 50 o
ejacej do podtoza FASAKOL F2 EXTRA, 23°C/50% RH 2 >
[kPa] FASAKOL F2B, FASAKOL F2W
48h w wodzie+7dni
23°C/50% RH 2250 2 200
Warunki ' >80 > 60
laboratoryjne
Przyczepnos$c zaprawy FASAKOL F1, FASAKOLF2, | 48h w wodzie+2h > 30
klejacej do wyrobu do FASAKOL F2 EXTRA, 23°C/50% RH =
izolacji cieplnej [kPa] FASAKOL F2B, FASAKOL F2W
48h w wodzie+7dni
23°C/50% RH Rl &N
Przyczepnosc po starzeniu wyprawy tynkarskiej .
S . Wszystkie . S
badanej na $ciance po cyklach cieplno- 5 ; > 80 lub zerwanie w styropianie
; S 5 . g konfiguracje
wilgotnosciowych [kN/m?]. Warstwa wierzchnia:
Przyczepnos¢ po starzeniu wyprawy tynkarskiej Wisvatkis
badana na makiecie po cyklach cieplno- AYSEIE > 80 lub zerwanie w styropianie
konfiguracje

wilgotnosciowych [kN/m?]. Warstwa wierzchnia:
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Ochrona przed hatasem - Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych NPD

Wspotczynnik przenikania ciepta
dciany z zainstalowanym
systemem ETICS obliczany jest
zgodnie z normg EN ISO 6946

Oszczgdno$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna - opér cieplny

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych
wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$éé producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Jacek Przybylski

Brze$¢ Kujawski, 02.01.2023 Jaggreei:ti’r;&gg}n;m

(wydanie 6) % Ceeer
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